Przedmiar balkony Bazylianówka 83
30 sztuk balkonów  2024 rok
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	

	
	
	RUSZTOWANIA
	
	
	

	1
	KNR 2-02 1610-02
	Rusztowania ramowe przyścienne RR-1/30 wysokości do16 m
	m2
	360
	

	2
	KNR 2-02 1613-01
	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych  wysokości  do 16m
	m2
	360
	

	3
	KNR 2 1505-01
	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	m2
	360
	

	4
	KNR 2-02

r.16

z.sz.5.15
	Czas pracy rusztowań grupy 1

(poz.:3, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11,12 ,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32)
	
	
	

	
	
	          REMONT POSADZEK BALKONOWYCH 
	
	
	

	5
	KNNR 3

0801-03
	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz cokolikami
	m2
	136,80
	

	6
	KNR 4-01 0619-09

analogia
	Oczyszczenie górnej powierzchni płyt balkonowych przy użyciu szczotek stalowych
	m2
	136,80
	

	7
	KNR 4-01

0704-02
	Gruntowanie oczyszczonych płyt balkonowych 

zaprawą głęboko penetrującą
	m2
	136,80
	

	8
	KNR 2-02

1102-01

analogia
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonane z cementu szybkosprawnego zatarte na ostro-warstwa spadkowa pod papę
	m2
	136,80
	

	9
	KNNR 3

0607-05
	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych obróbek
	m2
	41,40
	

	10
	KNR 2-02

0602-01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome- wykonane na zimno z emulsji asfaltowej- pierwsza warstwa
	m2
	136,80
	

	11
	NNRNKB

202 0618-02
	(z. V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow. do 5m2
posadzka + obróbka ściany
	m2
	136,80
	

	12
	KNR 2-02

1106-02
	Posadzki cementowe klasy B25 wraz z cokolikami wykonane z cementu szybkosprawnego gr.40 mm-warstwa dociskowa
	m2
	136,80
	

	13
	KNR 2-02

1106-03
	Posadzki cementowe  wraz z cokolikami –pogrubienie posadzki o 1 cm

Krotność = 3
	m2
	136,80
	

	14
	KNR 2-02

1102-04
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej – dodatek za matę stalową do wylewki betonowej
	m2
	136,80
	

	15
	KNR 2-02 1102-04
	Izolacje  przeciwwilgociowe  poziome- wykonane z wodoszczelnego elastycznego szlamu cementowego- pierwsza warstwa
	m2
	136,80
	

	16
	KNR 2-02

0602-06
	Izolacje  przeciwwilgociowe powłokowe – druga i następna  warstwa
	m2
	136,80
	

	17
	NNRNKB

202 2805-05
	Posadzki  jednobarwne z płytek kamionkowych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej o grubości 5 mm w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2
	m2
	136,80
	

	18
	KNNR 2

1203-03
	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie
	mb
	156,5
	

	
	
	REMONT SUFITÓW, ŚCIAN, SŁUPÓW, EKRANÓW

	
	
	

	19
	KNNR 3

0601-02
	Odbicie tynków z luźnej zaprawy – sufity + czoła balkonów +ściany+ słupy pionowe+ ekrany
	m2
	25,00
	

	20
	KNR 0-17

2608-01
	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekko-mokrą- oczyszczenie mechaniczne i  zmycie
	m2
	591,25
	

	21
	KNR 0-17

2608-02
	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekko-mokrą-impregnacja grzybobójcza jednokrotnie(CT 99)
	m2
	591,25
	

	22
	KNR 0-17

2608-03
	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekko-mokrą-gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	m2
	591,25
	

	23
	KNR00-23

2612-06
	Przyklejenie warstwy siatki na czołach balkonów


	m2
	26,96
	

	24
	KNR 0-28

2621-08
	Ochrona narożników – montaż kapinosów
	mb
	134,5
	

	25
	KNR 0-17

2609-06

analogia
	Szpachlowanie sufitu i czoła płyty balkonowej, ścianek bocznych murków
	m2
	222,6
	

	26
	KNR 0-17

0926-01
	Nałożenie na podłoże farby gruntującej- podkład tynkarski
	m2
	591,25
	

	27
	KNNR 2

1405-02
	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi
	m2
	591,25
	

	28
	KNR 4-01

0108-11
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi  na  odległość   do 1km
	m3
	10,00
	

	29
	KNR 4-01

0108-12
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami  samowyładowczymi – za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	m3
	10,00
	

	
	
	MALOWANIE BALUSTRAD BALKONU

	
	
	

	30
	KNR 0-25

0105-02
	Czyszczenie konstrukcji balustrad
	m2
	127,95
	

	31
	KNR 0-25

0103-02
	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych
	m2
	127,95
	

	32
	KNR 4-01

1212-02
	Miniowanie krat i balustrad pełnych
	m2
	127,95
	

	33
	KNR  4-01 1212-05
	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad pełnych lub wymiana na nowe
	m2
	127,95
	

	34
	
	Czyszczenie stalowych słupów i podciągów  12x12

	mb
	60,0
	

	35
	
	Malowanie stalowych słupów i podciągów   12x12

	mb
	60,0
	

	
	
	
	
	
	


